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Двухкомпонентная, эпоксидная, полуглянцевая грунт-краска на
водной основе
Применяется в качестве финишного покрытия и в качестве однослойной системы в
эпоксидных системах для стальных поверхностей. Может также применяться как
грунтовка или межслойная краска в эпоксидных/полиуретановых системах.

Рекомендуется для окраски металлоконструкций, несущих конструкций, конвейеров и
других стальных конструкций, машин и оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики
Очень хорошая стойкость к механическим и химическим
нагрузкам. Стойкость к дизельному и биодизельному (RME)
топливу.

Цвета Колеруется по системе Temaspeed Fonte.
Степень блеска Полуглянцевая

Расход

Рекомендуемая толщина пленкиТеоретический расход
сухой мокрой  
60 мкм 130 мкм 7,7 кв.м/л
100 мкм 215 мкм 4,7 кв.м/л
120 мкм 225 мкм 3,9 кв.м/л

Практический расход зависит от метода и условий при
нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой
поверхности.

Разбавитель Вода

Соотношения
смешивания

Основа - 1 часть по объему, 168-серия
Отвердитель - 1 часть по объему, код 007 1019.
 

Способ нанесения Безвоздушное распыление или кистью.
Жизнеспособность
смеси (+23 °C) 1 ½ ч.
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Время высыхания

Толщина сухой пленки 70 мкм +15ºС +23ºС +35ºС
От пыли, спустя 4 ч 2 ч 1 ч
На отлип, спустя 8 ч 5 ч 2 ч
Межслойная выдержка при окраске
Фонтекоут ЕП 50, спустя 16ч 6 ч 4 ч

Полное отверждение, спустя 14 суток7 суток3 суток
 
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины
пленки, температуры, относительной влажности воздуха и
вентиляции.

Сухой остаток 47±2% по объему (ISO 3233); 62±2% по весу.
Плотность 1.4 кг / литр (готовой к применению смеси).

Код Основа - 169 8221 (база FAL), 169 8323 (база FCL), отвердитель
- 007 1019.

  
  
  

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Все поверхности должны быть сухими. При нанесении и
отверждении краски температура окружающего воздуха,
окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться
ниже +15 ºС. Относительная влажность воздуха не должна
превышать 70%. Температура стальной поверхности должна
быть, по крайней мере, на 3 ºС выше точки росы воздуха.

Предварительная
подготовка

С поверхности удалить соответствующим методом масла,
смазочные материалы, соли и механические загрязнения (ISO
12944-4).

Стальная поверхность: Обработка абразивоструйной очисткой
до степени тщательности Sa2½. (ISO 8501-1). Если
абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется
произвести фосфатирование холоднокатанной стальной
поверхности для улучшения адгезии.

Загрунтованные поверхности: Удалить с поверхности масла,
смазочные материалы, соли и механические загрязнения
соответствующим методом. Устранить дефекты в грунтовке.
Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке
грунтовки. (ISO 12944-4)

Грунтование Фонтекрил АПС, Фонтецинк 85, Фонтекоут ЕП 50 Беж,
Фонтекоут ЕП 50, Темацинк 99 и Темакоут ГПЛ-С Праймер.

Покрывная окраска Фонтекоут ЕП 50 и Фонтедур ХБ 80.

Окраска

Безвоздушным распылением или кистью. При необходимости
краску разбавить на 0-10%. Диаметр форсунки безвоздушного
распылителя 0,011"-0,015", давление 140 – 180 бар. Угол
распыления выбирается в зависимости от формы
окрашиваемой конструкции. Толщина сухой пленки не должна
превышать 160 мкм.
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Смешивание
компонентов

Перед применением краску и отвердитель перемешать в
отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении
тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется
использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер.

Очистка инструментов

Очистить оборудование немедленно после использования.
1. Запустить оборудование с водой для удаления остатков
краски.
2. Запустить оборудование со смесью 20% растворителя 1109 и
чистой воды, как минимум дважды.
3. Окончательно очистить оборудование неразбавленным
растворителем 1109.
Очистить оборудование водой пред началом новой
окраски.Неочищенное оборудование может привести к
серьезным дефектам на поверхности.
Обратитесь в Службу технической поддержки Tikkurila за
подробными инструкциями по очистке оборудования с
раздельной подачей.


