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Водоразбавляемая краска для деревянных поверхностей
Рекомендуется для деревянных окон и наружных дверей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Характеристики Быстровысыхающая, эластичная акрилатная краска.

Цвета Колеровка по системе Temaspeed Fonte. При наружном
применении рекомендуется использовать оттенки по каталогу

Степень блеска Полуглянцевая

Расход

Рекомендуемая толщина нанесения (без
разбавления)

Теоретический
расход

Мокрый/один слой Теорет. толщина
сухой пленки  

 155 гр/м2 50 мкм 8 - 9 м2/л

Практический расход зависит от метода нанесения, условий при
нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой
поверхности.
 

Разбавитель Вода

Способ нанесения

Способ нанесения Вязкость DIN4
Распыление низким давлением при поставке
Безвоздушное распыление при поставке
Лаконалив при поставке
Электростатическое распылениепри поставке

Время высыхания

При 100 - 120 гр/м2 20 ºC 50 ºC 70 ºC ИКС
Перед шлифованием 1 час 30 мин15 мин1 - 2 мин
Перед штабелированием4 часа3 часа 2 часа 2 мин

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины
пленки, температуры, относительной влажности воздуха и
вентиляции.

Сухой остаток Около 42% по объему, 53% по весу
Плотность 1,2 кг/л.
Код 787 8221 (база FAL/A), 787 8223 (база FCL/C).
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха,
окрашиваемой поверхности и грунтовки должна во время
нанесения и сушки быть выше +18°С и относительная влажность
воздуха ниже 70%.

Окраска
Перед применением краску тщательно перемешать, избегая
образования пены. Для нанесения распылителем разбавить
водой 5 - 15%.

Очистка
инструментов Вода.


