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Высокоэффективная биозащитная грунтовка для древесины.
Предназначена для защиты и грунтования древесины и деревянных конструкций (стены,
двери, оконные рамы, нижние венцы зданий) снаружи и внутри помещений перед
финишным окрашиванием. Применяется по пиленой, строганной и бревенчатой древесине,
в том числе термообработанной и пропитанной под давлением, подлежащей дальнейшей
окраске антисептиками, красками или эмалями. Защищает древесину от биопоражений
(синевы и плесени). Позволяет обрабатывать влажную древесину (с влажностью до 40%),
обладает высокой проникающей способностью. Не применяется для обработки уже
зараженной древесины. Не является самостоятельным покрытием, не защищает от
воздействия солнечного света. После высыхания грунтовки нанести финишное покрытие,
что обеспечит высокую степень защиты.

Применяется для грунтования древесины и деревянных конструкций (стены, двери,
оконные рамы, нижние венцы зданий) снаружи и внутри помещений

Цвета
Бесцветный.
Степень блеска
не определяется
Расход
9–11 м²/л по строганной поверхности,

5–9 м²/л по пиленой поверхности древесины.

Тара
0,9л; 2,7 л; 9 л.
Разбавитель
Вода
Способ нанесения
Наносится кистью, тампоном или окунанием.
Время высыхания
Время высыхания, при (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%: 1 час, следующий
слой можно наносить через 4 часа. Финишную окраску производить не ранее чем через 12
часов. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
Сухой остаток
9 – 12 %.
Плотность
Ок. 1,02 кг/л.
Хранение
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В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5С, предохраняя от воздействия
влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской не
вскрытой упаковке - 2 года.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработке
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, влажность древесины должна
быть менее 40%. Во время окраски и высыхания температура воздуха, грунтовки и
поверхности должна быть не ниже +5°C и относительная влажность воздуха – не выше 80
%.
Предварительная подготовка
Поверхность очистить от загрязнений и пыли, посторонних включений. Загрязненные и
покрытые плесенью участки промыть раствором «Homeenpoisto», соблюдая инструкцию по
применению.
Окраска
Поверхность обработать грунтовкой «Valtti Expert Base» на возможно ранней стадии
строительства. Грунтовку перед применением тщательно перемешать. Наносить на сухую
поверхность кистью, тампоном или окунанием в 1-2 слоя. Торцы пропитать до насыщения.
Финишную окраску произвести как можно быстрее, но не ранее, чем через 12 часов после
грунтования. В случае, если окраска задерживается, грунтование рекомендуется
повторить грунтовкой «Valtti Expert Base».


